
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ursalink UR32 jest przemysłowym routerem komórkowym przeznaczonym do zastosowania w 
różnorodnych aplikacjach M2M/IoT, obsługującym standardy WCDMA i 4G LTE Dual SIM. Urządzenie 
posiada dwa porty Ethernet 10/100 oraz może być punktem dostępowym Wi-Fi w standardzie 802.11b/g/n. 
 
 

Zdalnie zarządzalny router do 

zastosowań M2M/IoT 



 

 
 
 
 
 

 
 

- Obsługa Dual SIM 2G/3G/4g LTE   

- Wykonania posiadające różne moduły: I/O, 

port szeregowy, Wi-Fi lub GPS 

- Wytrzymała obudowa przeznaczona do 

montażu na szynie DIN 

- Trzyletnia gwarancja  

 

 

 

 

 
- Automatyczne przełączanie pomiędzy 

dostępem do Internetu poprzez sieć 

komórkową lub Ethernet w przypadku utraty 

sygnału GSM  

- Obsługa szyfrowanych połączeń tunelowych 

IPsec/OpenVPN/GRE/L2TP/PPTP/DMVPN  

- Układ watchdog 

- Obsługa TACACS+, RADIUS, LDAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

- Grupowa konfiguracja i zcentralizowane 

zarządzanie urządzeniami zdalnymi poprzez 

platformę Ursalink DeviceHub  

- Konfiguracja urządzenia przez interfejs 

sieciowy 

- Możliwość zarządzania urządzeniem poprzez 

przemysłowy protokół SNMP  

 

 

 

 

 

 

 

- Obsługa standardu 802.11b/g/n jako punkt 

dostępowy lub urządzenie klienckie  

- Obsługa protokołów SNMP, RIP, OSPF 

- Przekierowywanie zapytań Modbus 

- Wysyłanie powiadomień SMS  

 

 

 

   

Niezawodność   

 

Funkcje dodatkowe  

Zalety  

 

Łatwe zarządzanie 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dane sprzętowe 

CPU 528 MHz, ARM Cortex A7 

Pamięć 128 MB Flash, 128 MB DDR3 RAM 

Złącza nośników danych 1 × Micro SD 

Interfejs Ethernet 

Porty 2 × RJ-45 

Konfiguracja 1 × WAN + 1 × LAN lub 2 × LAN (opcjonalnie PoE PSE) 

Warstwa fizyczna 10/100 Base-T (IEEE 802.3) 

Prędkość transmisji 10/100 Mbps 

Interfejs Auto MDI/MDIX 

Tryb Full duplex lub half duplex 

Interfejs komórkowy 

Złącza 2 × 50 Ω SMA (żeńskie) 

Złącza SIM 2 

Interfejs Wi-Fi (opcjonalnie) 

Złącza 1 × 50 Ω SMA (męskie) 

Obsługiwane standardy IEEE 802.11b/g/n 

Tx 802.11b: 16 dBm +/-1.5 dBm (11 Mbps) 

802.11g: 14 dBm +/-1.5 dBm (54 Mbps) 

802.11n: 13 dBm +/-1.5 dBm (65 Mbps, HT20/40 MCS7) 

Tryb pracy Punkt dostępowy lub klient sieci 

Zabezpieczenia WPA/WPA2, WEP/TKIP/AES 

Dane techniczne 

Przykład zastosowania 



 

 

GPS (opcjonalnie) 

Złącza 1 × 50 Ω SMA (żeńskie) 

Protokoły NMEA 0183 

Interfejs szeregowy 

Porty 1 × RS232 

Złącza Terminal 

Prędkość transmisji od 300bps do 230400bps 

Wejścia/Wyjścia 

Złącza Terminal 

Liczba 1 × DI + 1 × DO 

Oprogramowanie 

Obsługa protokołów 

sieciowych 

PPP, PPPoE, SNMP v1/v2c/v3, TCP, UDP, DHCP, RIPv1/v2, OSPF, DDNS, VRRP, 

HTTP, HTTPS, DNS, ARP, QoS, SNTP, Telnet, VLAN, SSH, etc. 

Tunel VPN DMVPN/IPsec/OpenVPN/PPTP/L2TP/GRE 

Uwierzytelnianie CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAPV2 

Firewall ACL/DMZ/Port Mapping/MAC Binding/SPI/Filtr URL 

Zarządzanie Web GUI, CLI, SMS, DeviceHub 

AAA RADIUS, TACACS+, LDAP, Uwierzytelnianie lokalne 

Poziomy dostępu Wielopoziomowość dostępu użytkownika 

Niezawodność VRRP, automatyczne przełączanie na dostęp z WAN, obsługa Dual SIM 

Port szeregowy Tryb transparentny (TCP Client/Server, UDP), brama Modbus (Modbus RTU do 

Modbus TCP) 

Zasilanie 

Złącze zasilania 2-pinowy terminal 5.08 mm 

Napięcie zasilające 9-48 VDC (48 V wymagane do obsługi PoE) 

Zużycie energii Średnio 1.9 W, Maksymalnie 2.4 W (bez obsługi PoE) 

Zasilanie PoE 2 × 802.3 af/at 

Parametry fizyczne 

Klasa ochrony IP30 

Obudowa i masa Metal, 271 g 

Wymiary 108 x 90 x 26 mm (4.25 x 3.54 x 1.02 in) 

Mocowanie Na ścianie lub szynie DIN 

Inne 

Przycisk reset 1 × RESET 

Wskaźniki LED 1 × POWER, 1 × SYSTEM, 1 × SIM, 3 × siła sygnału 

 



 

Xiamen Ursalink Technology Co., Ltd. 

4/F, No. 63-2 Wanghai Road, 2nd Software Park Xiamen 361008, China 

Phone: +86-592-5023060       Fax: +86-592-5023065 

Website: www.ursalink.com    Email: sales@ursalink.com 

Otoczenie 

Temp. pracy -40°C do +70°C, jakość sygnału komórkowego zmniejszona powyżej 60°C 

Temp. przechowywania -40°C do +85°C 

Izolacja złącz Ethernet 1.5 kV RMS 

Wilgotność względna od 0% do 95% (bez kondensacji) przy 25°C 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*: W przypadku innych wymagań pasma częstotliwości prosimy o kontakt. 

 

 

Rodzaj sieci Model UR32 

4G 

 
-EC：B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A@FDD LTE 

-AF：B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66/B71@FDD LTE 

-AU: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28@FDD LTE, B40@TDD LTE 

-J: B1/B3/B8/B18/B19/B26 @FDD LTE, B41@TDD LTE 

-CE: B1/B3/B5/B8@FDD LTE, B38/B39/B40/B41@TDD LTE 

3G -EC: B1/B8@WCDMA 

-AF: B2/B4/B5@WCDMA 

-AU: B1/B2/B5/B8 WCDMA 

-J: B1/B6/B8/B19@WCDMA 

-CE: B1/B8@WCDMA, B34/B39@TD-SCDMA, BC0@CDMA2000 1×/EVDO 

2G -EC: B3/B8@GSM 

-AU: B2/B3/B5/B8@GSM 

-CE: 900/1800@GSM 

Oznaczenia wersji 

Rysunki i wymiary (mm) 
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