Najlepsza oferta

NARYNKU /4

Nowa seria wektorowych falownikow
z wejsciem bezpieczenstwa STO Folinn H1

Jeden z najwiekszych producentow falownikoéw na swiecie

SprzedaliSmy ponad 2500 falownikow

Cechy
wejscie bezpieczenstwa STO (tréjprzewodowe) do zastosowan maszynowych i nie tylko

- mate wymiary (nawet 30 % mniejszy od dostepnych na rynku)

- ulepszone odprowadzanie ciepta pozwalajace na montaz side-by-side - bez odstepéw wentylacyjnych

- duze mozliwosci programowania (zmienne wirtualne) np. obstuga wbudowanego w silnik zabezpieczenia PTC

- tryby pracy:
1. U/f
2. SVC - bezczujnikowe sterowanie wektorowe

- wspotpraca z silnikami asynchronicznymi, synchronicznymi i jednofazowymi

- czestotliwos¢ maksymalna 1000 Hz

- - mozliwos¢ montazu na szynie TS35 dla matych mocy

- - obstuga protokotu Modbus RTU - w standardzie

- wbudowany regulator PID

- funkcja automatycznego ograniczania pradu i napiecia

- opcjonalnie dodatkowy panel

- - opcjonalnie dodatkowy panel z wyswietlaczem LCD (w opracowaniu)
pozwalajacy na upload/download parametréw falownika

- wbudowany choper hamowania (dla mocy do 22 kW)

= duzy moment startowy 150 % momentu znamionowego przy 0,5 Hz

- wyjmowane ztgcza sterownicze - utatwiajgce montaz falownika

Wejscia/wyijscia

- 10'wejs¢ binarnych - NPN lub PNP

- 2 wejscia analogowe - pradowe lub napieciowe
-3 wyjscia przekaznikowe

- 2 wyjscia analogowe - pradowe lub napieciowe
- 1tréjprzewodowe wejscie bezpieczenstwa STO

Ponad 200 falownikoéw do mocy 100 kW
w magazynie w Polsce

DYSTRYBUTOR W POLSCE

TEST TElemetria + STerowanie  tel.: +48 501 403 220
Elblaski Park Technologiczny +48733 947 383
ul. Sulimy 1

82-300 Elblag, POLAND www.test-automatyka.pl



H1-0,75kW/230V (STO)
H1-1,5kW/230V (STO)
H1-2,2kW/230V (STO)

H1-0,75 kW /400V (STO)
H1-1,5kW/400V (STO)

H1-2,2kW/400V (STO
H1-4,0kW/400V (STO
H1-5,5kW/400V (STO
H1-7,5kW/400V (STO
H1- 11kW/400V (STO)
H1-15kW/400V (STO)
H1- 18,5kW/400V (STO)
H1-22kW/400V (STO)

H1- 30 kW /400V (STO)

H1- 37 kW /400V (STO)

H1-45kW/400V
H1-55kW/400V
H1-75kW/400V (STO)
H1- 90 kW /400V (STO)
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Wykonanie standardowe



